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2为您的汽车外饰件选择合适的胶带

汽车有哪些地方需要使用胶带？

车身外饰应用

胶带为车身外饰提供了各种有效的粘接解决方案。

 扰流副翼
• 字牌
• 车门槛板
• 防擦条
• 车门饰条
• 车顶饰条
• 刹车灯扰流板
• 大灯清洗器
• 轮眉装饰条
• 鲨鱼鳍天线
• 窗框
• 停车距离传感器
• 前后饰条
• 密封件

 为您的汽车外饰件 
选择合适的胶粘方案

如今，汽车行业的零部件厂商（OESs）可以选择的外饰件
粘接解决方案越来越多。不仅要选择合适的配件以满足主
机厂（OEMs）的外饰件安装要求，同时还要确保最理想的
工艺效率，这是一个不小的挑战。

全球出行需求增加，全球汽车行业正在蓬勃发展1。车辆需
求持续增长的同时也伴随着车身轻量化需求的增加，以提
高燃油效率并减少排放，预计到2025年，汽车胶粘剂市场
将增长4.4%2。

本文旨在探讨汽车零部件厂商设计工程师和工艺工程师在
选择汽车外饰胶带时需要考虑的关键因素。比较聚乙烯（
PE）和丙烯酸泡棉胶带各自的优势，并深入研究各种丙烯
酸泡棉胶带的相关细节。为汽车零部件厂商可以从胶粘解
决方案制造商处获得哪些信息提供建议，并对汽车胶粘剂
的未来提出见解。



对于是重要的考虑因素。主机厂来说，在决定使用什么来粘
接塑料件时，零部件的规格、粘接基材和设计参数

主机厂通常会明确外饰件规格，但只有部分主机厂会针对胶
带本身进行材料认证。

越来越多的主机厂专注于零部件整体认证，将车身胶带的选
择交给零部件厂商。然而，零部件厂商在选择合适的胶带时
，需要考虑多项问题。

一是胶带在低表面能(LSE)塑料如PP/EPDM(聚丙烯/三元乙
丙橡胶)或中表面能(MSE)塑料如ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯
)、PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)、PC(聚碳酸酯)和ASA(丙烯腈
-苯乙烯-丙烯酸酯)材料上的粘接表现。低表面能塑料和中表
面能塑料通常用作外饰件基材。另一项需要考虑的问题是各
种主机厂清漆对胶带粘接效果的影响。为了使基材和清漆相
匹配，让选择正确的胶带变得十分挑战。

胶带起到安装和密封外饰件的作用。通常使用厚度在0.5mm
-2mm的胶带。薄膜离型纸（例如含曲率的应用）和纸质离型
纸（例如模切件）都在市场上有一席之地。可以添加助剥胶带
和桥接胶带，以便于主机厂揭除离型纸。

如何正确选择：  
PE或丙烯酸泡棉胶带？

了解哪种胶带对塑料零部件有较强粘接力至关重要。  

PE泡棉胶带在汽车工业中应用多年，由于其优越的稳定性，在
-40°C以下具有出色的抗冷冲击性能。而丙烯酸泡棉胶带在主机
厂的抗冷冲击性能要求下同样表现良好。这两种材料都可以作
为胶带基材，用于粘接塑料零部件，并能拓宽整体性能的应用
范围。
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特性 PE泡棉胶带 丙烯酸泡棉胶带
密度 50–400 kg/m3 500–900 kg/m3

抗冷冲击性能 - 40ºC以下
更佳的抗冷冲击性能

- 40ºC

内聚力失效时的最大剥离力 20 N/cm 60 N/cm

零部件热膨胀的公差补偿 有限，因此仅适用于较小的零件 是，适用于各种外饰零部件

下表比较了PE泡棉胶带和丙烯酸泡棉胶带在四个关键领域的性能：

为了使基材和清漆相匹配，让选择正确的胶带变得十分挑战。

为您的汽车外饰件选择合适的胶带



大多数情况，主机厂使用丙烯酸泡棉胶带，因为其粘弹
性特点可以补偿不同材料的热膨胀。高密度丙烯酸泡棉
胶带的粘弹性更好，耐久性更强，对可见间隙、湿气和
液体的密封性更佳。而PE泡棉胶带补偿热膨胀的表现非
常有限。

PE泡棉胶带-低密度67 kg/m³

丙烯酸泡棉胶带-高密度 800 kg/m³
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粘弹性： 丙烯酸泡棉胶带的特性

PE泡棉胶带
随着时间的推移，应力仍居高位

高应力后果
最终粘接失效

PE 泡棉胶带

应力

力

时间

粘接性能持久

丙烯酸泡棉胶带
应力分散良好  
- 随时间推移而消散

ACXplus

丙稀酸泡棉胶带

应力

力

时间
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由于PE泡棉刚性的机械结构，补偿汽车外饰件热膨胀的
能力有限，因此仅适用于粘接较小的零部件。相比之下，
丙烯酸泡棉胶带可以消散零部件应力并补偿热膨胀。丙
烯酸泡棉的高性能使其适用于所有汽车外饰件粘接。

高应力后果



如何选择合适的丙烯酸泡棉胶带

选择丙烯酸泡棉胶带时，设计和工艺工程师需要考虑几个问题。

确保胶带的厚度足以补偿热膨胀。

热膨胀以不同的方式影响着不同的车身部件和外饰件。选择足够厚度的丙烯酸泡棉胶带对于零部件热膨胀补偿来说非常重要。

例如，下表显示了不同温度对不同材料组粘接的影响⸺ABS塑料和钢，以及PP和玻璃。

表面能和胶带性能

用于汽车零部件的塑料基材通常表现为中等或较低的表面
能。基材的表面能越低，胶带就越难粘附。由于低表面能
基材通常需要刷底涂剂，因此无底涂的丙烯酸泡棉胶带越
来越流行，无需底涂就能使用，有利于安全和环保。

主机厂使用的清漆以及清漆对胶带粘接性能的影响也很重要
，需要纳入考量。每个主机厂都有几种类型的清漆，有些比
其他更易于粘接。通常建议在原始清漆上进行测试，以防主
机厂没有针对胶带的材料认证。
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长度为800 mm的零件（室温下） 长度差（mm）
材料组合  90ºC时膨胀  -40ºC时收缩
ABS / 钢 3.42 mm -2.93 mm
PP / 玻璃 4.34 mm -3.72 mm

2.17 mm / 1.5 = 1.45 mm
     ACXplus 应选厚度为1.5mm的

通常建议在原始清漆上进行测试，
以防主机厂没有针对胶带的材料认证。

为您的汽车外饰件选择合适的胶带

例如：4.34 mm / 2 = 2.17 mm 每侧长度差 



汽车行业胶粘剂的未来之路

丙烯酸胶带种类繁多，用途广泛。单一胶带无法应对所有
挑战。事先与胶粘剂制造商进行全面的测试和讨论，有助
于选择最合适的胶粘剂产品。

引入黑色胶带取代灰色胶带是行业最新发展趋势，为汽车
行业带来了许多益处。黑色胶带用于汽车字标牌和较大外
饰件等零部件，可以有效隐蔽于零部件和车身之间，视觉
效果更好。

随着汽车主机厂提高汽车零部件（如指纹传感器和先进的
照明功能）的电气化和智能化程度，这些功能需要电气连
接并会产生热量，功能性胶粘剂的需求也将增加，它可以
提供导电或导热性能。

汽车车身漆面发展将继续挑战胶粘剂的粘接性能，在不久
的将来，透明胶带等美学进步产品可能会出现。

汽车行业胶粘剂供应商可为您提供 

选择合适的胶粘剂材料至关重要，但成功的解决方案比单单
交付产品更为重要。

坚持您所熟知的并非总是最好的选择。材料的更新换代鼓励
汽车零部件厂商考虑新型和先进的胶带对工艺的益处。

然而，他们必须确保生产过程不会因更换胶带而受到负面影
响。此时，胶粘剂供应商可以提供真正有价值的建议，包括
推荐最合适的胶带、如何应用、以及推荐的工艺和改进空间
，当汽车零部件厂商将胶带应用到零部件上、主机厂将零部
件粘附于车身时，这些因素都应被考虑在内。汽车零部件厂
商应当信赖汽车胶粘剂供应商，将其视为值得信赖的解决方
案合作伙伴。

可持续性是现代制造业中的重要问题，因此，符合所有国家
和国际环境标准并使用不含全氟烷基和多氟烷基（PFAS）系
统等有害物质的产品的胶粘剂制造商才能让客户放心。

供应安全

对于汽车主机厂和零部件厂商来说，选择的多样性意味着供应
链安全性的提升。

制造商能够保证及时交付高性能的胶粘剂，对业务效率至关重
要。
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可持续发展

不含多
氟烷基



客户支持

全面的客户支持对于帮助汽车零部件厂商选择最合适的胶带
并确保业务有效及准确地推进至关重要。

 

• 贴心的销售服务及现场支持
• 专注于客户，并在合适情况下，关注客户的客户
•
 

知识渊博、经验丰富的工程师提供技术销售支持
 • 全面的测试设施，以便于对来自主机厂和汽车零

部件厂商和零部件进行胶粘剂测试，从而选择最
合适的产品

•

 

全面评估零部件厂商的生产流程（有时是主机厂
的生产流程），以确定是否有潜在的优化空间

 

• 支持客户选择合适的胶带

值得信赖的合作伙伴

德莎是世界领先的汽车行业自粘产品和系统解决方案制造商
之一。我们不仅为汽车主机厂和零部件制造商提供世界一流
的德莎汽车应用胶带，还为客户提供无与伦比的可信赖服务。

我们倾听客户的声音，与客户密切合作，无论客户身在何处。
无论是项目创新、辅助设计还是工艺咨询，例如挑选最理想
的粘接PP-EPDM胶带或双面胶带，我们的工程师随时待命，
提供实践支持和专业知识。
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我们不仅为汽车主机厂和零部件制造商提供世界
一流的德莎汽车应用胶带，还为客户提供无与伦
比的可信赖服务。

为您的汽车外饰件选择合适的胶带

胶带制造商提供的全方位服务包括：



凭借超过125年的经验，德莎拥有专业知识，充分覆盖汽车行业胶粘工艺的方方面面，让您省心。我们的质量与汽车主机
厂同步。

凭借区域专业知识、创新工程以及全面协作探寻解决方案，我们竭尽全力提供理想选择。让我们携手创造更美好的汽车制
造体验。

让我们助您解决您的胶粘问题。  
联系我们： www.tesa.cn  
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案例研究:  
服务全球的专业知识

一家总部位于欧洲的汽车主机厂遇到了塑料组件的粘
接问题，向德莎寻求帮助。

首先，我们的应用工艺工程师考虑到问题出自车身表
面。他们参观了主机厂的生产线，并确定了一些工艺
优化。经过对外饰件进行仔细检查，随后在我们位于
德国诺德施泰特的实验室进行分析和全面测试，并与
不同国家的主机厂和零部件制造商进行现场讨论后，
我们发现该问题是由于饰条中使用的塑料和胶粘剂之
间的关系引起的。

我们提供了解决方案。更换为更适合于该塑件的丙烯
酸泡棉胶带，为该塑件固定提供了良好的粘接力。我
们的响应与支持快速且全面，保障汽车主机厂和零部
件制造商能够持续生产。

案例研究：
了解您的需求

在德莎，走进我们的客户十分重要。在提供正确的解
决方案之前，我们需要花时间了解客户需求。包括我
们双方针对材料组成、形状、零件设计和生产特性等
主题进行详细的讨论。

我们称之为协作解决问题。

在设计阶段从客户处获得详细信息，能帮助我们选配
最合适的产品。然后再进行广泛的材料测试，以确认
其适用性，并指导客户选定合适的胶带。

有时我们的产品范围可能与初始要求并不完全相符。
这种情况下，我们致力于在过程中发挥全面的研发能
力，找到适应产品的解决方案。

通过我们在全球的生产基地、客户解决方案中心和当
地的销售支持网络，我们有信心提供始终如一的高质
量，为您提供个性化的体验。

为您的汽车外饰件选择合适的胶带

我们知微见著，臻于至善



认证

我司专注于国际质量、环境和职业安全标准。

有关我们认证的更多信息，请访问：
www.tesa.com/certifications

官网tesa.cn tesa官方微信

德莎胶带
www.tesa.cn


